TRANSPORT AUTHORITY

T DOPRAVNY URAD

DU/F025-BN3/OSL

STANDARDNY PROGRAM UDRZBY

pre jednoduché lietadla do 2730 kg, ktoré nevykonavaju obchodnu prevadzku

SPU - OM - (tiradne pridelena registrova znacka)

Uvedené lietadlo podlieha narodnej legislative Slovenskej republiky podl'a nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU)
¢. 2018/1139, priloha I, tzv. ,,Anexové lietadlo*.

1. Vlastnik / PrevadzKkovatel

Vlastnik/prevadzkovatel’

Kontaktna adresa

V pripade potreby dosiahnutelny na telefonnom &isle (a e-mailovej adrese):

2. Udaje o lietadle
Typ Variant/ model Typové osvedéenie Vyrobné ¢islo

Lietadlo:

Motor (#1):

Motor (#2):

Vrtul'a (#1) :

Vrtula (#2) :

3. Druh prevadzky
O Den O Noc O VvFR O IFR

4. Prirucky v platnom zneni pouZivané pri obsluhe a iidrzbe lietadla

Nazov priruc¢ky Referené¢né Cislo
dokumentu, &islo revizie
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5. UdrZba vykondvana podla servisnych prirudiek a sivisiacich dokumentov

5.1 Predletova prehliadka — nie je tdrzba

Vykonava sa v rozsahu uvedenom v

5.2 Pravidelnd udrzba vykonavana podla servisnych prirudiek (dokumentov k idrzbe uvedenych v bode 4.):

DRAK

Interval adrzby

Nazov udrzby - Tolerancia*
Hodiny Cykly Doba
MOTOR
Interval udrzby .
Nazov udrzby - Tolerancia*
Hodiny Cykly Doba
VRTULA
Interval udrzby .
Nazov udrzby - Tolerancia*
Hodiny Cykly Doba

* Uviest’ konkrétne hodnoty tolerancii od drzbového intervalu (ak je vhodné, uviest’ i zdpornt toleranciu).

6. Na lietadle budi vykonivané dodato¢né servisné pokyny na zachovavanie letovej sposobilosti

[0  Opakujtce sa ulohy z prikazov na zachovavanie letovej sposobilosti (Repetitive AD)

[J  Opakujtice sa zaviizné pokyny (SB) vydané vyrobcom lietadla, motora, vrtule alebo inych komponentov

Oznacenie ADISB

Nazov/popis

Interval
hod./cykly/doba

SPU-OM-

2/5



[0  Udrrba vyplyvajiica zo zmien typového navrhu (STC), modifikécii a z vykonanych oprav lietadla (ak 4no, je potrebné v bode

4 uviest’ tykajucu sa dokumentaciu)

Ownacenie tiloh Nézov/poi Interval
nacen
znacenie ulohy dzov/popis hod./cykly/doba
[0  Dalsie prace na zaklade poziadavky Dopravného aradu
PR Interval )
Nazov ulohy hod./cykly/doba Poznamka

7.

Na lietadle bude vykonavana vymena a tidrZzba lietadlovych dielov/celkov s obmedzenymi previadzkovanymi lehotami

[0 Podra lehdt stanovenych v dokumentacii drzitel'a typového osved&enia lietadla alebo vyrobcu

Cislo konStrukénej Predpisany interval Predpisand

Nazov dielu/celku Zasti (PIN) hod./cykly/doba prdca

8.

a)

b)

Vyhlasenie vlastnika/prevadzkovatel’a

Uvedené lietadlo bude udrzované v stilade s tymto programom udrzby a podl'a narodnych poziadaviek zverejnenych Dopravnym
tradom.

Pre udrzbu buddi dodrzané pokyny drzitela typového osvedéenia (vyrobcu) lietadla uvedené v typovom osvedCeni alebo
v doklade, ktory ho nahradza, pripadne pokyny vyrobcov vietkych pouzitych sucasti a zariadeni, napr. pristrojového vybavenia,
vleénych zariadeni, pohonnych jednotiek, bezpecnostnych pasov atd’. Rozsah a periodicita udrzby bude vykonavana podla
prislusnych priruciek a pokynov (pozri body 4 a 6).
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c)

d)

9
h)

)

k)

Pokyny pre Gdrzbu vydané drzitelom typového osved&enia (vyrobcom) a uvedené v bode 4 budu udrziavané aktualne formou
zabezpeCenia zmenovej sluzby s drzitelom typového osvedCenia (vyrobcom) lietadla a vyrobcami vsetkych pouZitych stacasti
a zariadeni.

Udrzba bude vykonavana v opravnenej udrzbovej organizécii schvélenej alebo uznanej Dopravnym tradom, alebo technikom
Udrzby s platnym preukazom technika udrzby lietadiel. Udrzba pilotom vlastnikom na zdklade tohto Standardneho programu
udrzby (SPU) je mozna iba s obmedzeniami uvedenymi v prilohe.

Tento program udrzby bude nalezite zmeneny V pripade dodatocnych pokynov na udrzbu z dévodu odchylok od typového
osvedcenia Vv dosledku dodatkov k typovému osvedceniu, doplnkovych typovych osvedéeni (STC), technickych nariadeni atd’.
od inych drzitel'ov ako od drzitel'a typového osveddenia, alebo z dovodu zmien (modifikacii) a oprav vykonanych na lietadle.

Vsetky predpisané dodato¢né pokyny drzitel’a typového osvedéenia (vyrobeu) (ako napr. technické nariadenia, servisné bulletiny
a pod.) budu sledované a v pozadovanom termine riadne vykonané a zdokumentované.

Vsetky prikazy tykajuce sa zachovania letovej sposobilosti (Airworthiness Directive — AD) budfl vykonané a zdokumentované.

Bude vedeny zaznamnik/y lietadla, v ktorom/ych buda uchovavané informacie z prehliadok, zoznamy zisteni a vsetky s tdrzbou
suvisiace dokumenty.

Odchylky intervalov tidrzby st povolen¢ len v ramci pokynov na udrzbu stanovenych drzitelom typového osvedéenia a schvalené
Dopravnym tradom. Odchylky sa nembzu pouzit’ na prikazy na zachovanie letovej spdsobilosti (AD), na diely s obmedzenou
zivotnost'ou a pod.

Z dévodu zachovania platnosti tohto SPU sa vlastnik - prevadzkovatel’ zavizuje vykonat kontrolu vyssie uvedenych vyhlaseni
a udajov najmenej jedenkrat rocne. Tato kontrola musi byt zaznamenana v zazname periodickej — ro¢nej kontroly aktualnosti
Standardného programu udrzby, ktory je sii¢ast'ou tohto SPU.

Uvedené lietadlo nebude prevadzkované v obchodnej prevadzke (t. j. podla §21, §41 a §44 leteckého zakona).

Miesto Datum Meno a podpis zodpovednej osoby
vlastnika/prevadzkovatela

Schvalené Dopravnym tiradom pod spisovym ¢islom:

Miesto Datum Podpis in§pektora
Dopravného uradu

Vydanie ¢islo:

Vyplni Dopravny urad

Rozdel’ovnik: Original ¢. 1 — Vlastnik/prevadzkovatel

Original ¢. 2 — Dopravny trad

Prilohy: Priloha ¢.

Priloha ¢.
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Vlastnik/

Prevadzkovatel’

Zaznam periodickej — ro¢nej kontroly aktudlnosti
a 0 zmenach programu udrzby

SPU - OM -

(dradne pridelena registrova znacka)

(meno, adresa)

Uvedeny vlastnik/prevadzkovatel’ svojim podpisom nizZsie potvrdzuje, Ze bola vykonand kontrola aktualnosti programu udrzby za
ucelom zachovavania letovej spdsobilosti lietadla.

Datum , . .
kontroly Vysledok kontroly Meno a priezvisko Podpis
Zaznam o zmenach SPU
Schvalenie
Zmena Datum , . Zmenu Potvrdenie
dislo zmeny Zmenené strany el vykonal Dopravnym
uradom

1

2

3

4

5

6
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